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1. Severské drevo
Zakoupili jste vyrobek z obnovitelnych pfirodnich zdroju. Zpracovavame predevsim smrkové dfevo z lest severni Evropy.
Seversky smrk roste pomalu diky chladné&jSimu klimatu a vytvafi tak jemné, uzké ro¢ni letokruhy. Toto dfevo je odolné a

16%.

2. Optoelektronicka kontrola a tridéni
V Karibu je vétSina desek optimalizovana a kontrolovana na 50 m dlouhé lince s pfednim barevnym skenerem. Nepfijatelné
vady dfeva jako hluboké nebo spaijité trhliny a chyby pfi hoblovani se z dfeva automaticky vyfiznou. Vysledkem je konzistentni,
dobra kvalita dfeva a ochrana Zivotniho prostfedi, protoZe material je optimalné vyuzity. Vadné &asti profild jsou vyuZity jako
obalovy material.

3. Bobtnani a smrst'ovani dieva

Dfevo vlivem povétrnostnich podminek vyrazné pracuje, pfedevSim v prvnim roce. | pfes technické suSeni a spravnou
konzervaci dfeva tomu nelze zabranit, jedna se o naprosto pfirozeny jev.

Drevo se pfi vySSi vihkosti vzduchu rozpina (rozméry mohou narlst az o nékolik centimetrl) a pfi mensi vlhkosti se zase
smrstuje zpét. Pohybu prken a desek, uniku pryskyfice a pfipadné | praskani nelze nikdy zabranit. Dé&je se tak z pfirozenych

pFicin a jde o typicky jev pfedevSim pro masivni dievo.

3.1 Bobtnani a smrst'ovani dieva
Plati pfedev$im pro srubové stavby
Pro zajisténi rovhomérné dilatace dfeva nesmi byt prkna pevné spojena (napf. policemi) pfes nékolik prken. Pokud tak
neucinite, mdze dojit ke vzniku Skvir atd. To je také tfeba vzit v Uvahu pfi instalaci oken a dvefi. Dverni a okenni liSty mohou

byt pfipojeny pouze k oknu nebo ke dvefim, nikoliv ke sténovym nebo nosnym profilim!

Pfi pfepravé nebo montazi se mohou zlomit vnéjsi rohy Stitu. To neni ddvod pro reklamaci, protoZe tyto prvky nemaji zadné
nosné funkce, jde pouze o designovy prvek. Tyto rohy jednoduse pfipevnéte na jejich misto pomoci lepidla na dfevo, vrutl
nebo podobné.



4. Typické viastnosti dieva
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Drevo je pfirodnim produktem a ma pro drevo typické vlastnosti, které se lisi od stromu ke stromu a tedy i od prkna k prknu. Ve

vasem produktu mlze byt pouzito dfevo s nasledujicimi vlastnostmi:

Tyto viastnosti jsou pro dievo typické, a proto nemohou byt reklamovany:

Povrchové, neprilis zjevné trhliny

Suché trhliny jsou zplsobeny rozdilnym
pUsobenim bobtnani a sesychani dfeva
v riznych ¢&astech profilu. Na funkci
dfevéného profilu nema tento jev zadny
vliv. V zavislosti na poc¢asi se mohou

tyto trhliny zvétSovat nebo zavirat.

Smolna mista - smolniky

Smolniky jsou pryskyficné dutiny v
polenech pryskyficnych dfevin (napf. smrk
a borovice). Jsou-li tyto dutiny b&hem
zpracovani dfeva narudeny fezanim nebo
hoblovanim, tak se m0zZe lepkava
pryskyfice  uvolfiovat. Lze odstranit
acetonem namocenym hadrem. Na funkci

prkna nema tento jev zadny vliv.

Pokrivené, ale zpracované desky
Pokud nejsou prkna nebo dievéné profily
vestavény do stavby, tak se pfirozené

viivem teploty a vihkosti krouti. Pfi montaZi s

(mimym tlakem) kfivé profily narovnejte,
resp. vtlaCte je do stény. Ve spojeni s celou
sténou se kfivé profily znovu ,narovnat® a
vlivem okolnich profill ziskaji zpét ptvodni
tvar. Na funkci vyrobku nema tento jev

zadny vliv.

Lehce porusené okraje prkna

Pfi hoblovani (profilovani desek) se mohou
odtrhnout suky a male Casti prkna, které
jsou pfimo na hrané desky. Pfi spojovani

desek musi byt zajiStén zakryt. Skrze =

porusSenou ¢ast nesmi byt vidét skrz.

Pevné zarostla kuira

Tento jev vznika pfimo na stromé&, napf.
v misté vétveni. V misté fezu vede k
malym tmavym podélnym ploSkam. |
zde plati, Zze na funkci dfevéného profilu

nema tento jev zadny vliv.

Dren

Kmen stromu vzdy uprostfed obsahuje
dfefiovou trubici. Nékdy se tento hnédy
pruh zaménuje za hnilobu. | zde plati,
Ze na funkci dfevéného profilu nema

tento jev Zadny vliv.

Srubové palubky

Srubové palubky jsou jednostranné
hoblovana prkna opatfena perem a
drazkou pro jednoduché spojeni. Jsou
idedinim materidlem pro stfechy a
podiahy.

NaSe srubové palubky maji vzdy jednu
stranu silnéj§i a hoblovanou a druhou
stranu tenci a hrubou. Na spodni strané
mohou mit tyto palubky zvySeny pocet
designovych nedokonalosti nebo nékde i
muUze Castecné chybét pero nabo Cast
drazky. Tyto jevy jsou pfirozenou
vlastnosti dfeva a neznamenaji sniZeni
kvality.
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5. Plisenn u impregnovaného dreva

V procesu impregnace dfeva se do dfeva pod tlakem vtladuje roztok impregnacnich
soli, takze oSetfené dfevo ma na konci tohoto procesu vysokou vlhkost a velmi
pomalu vysycha. Pfi skladovani v uzavienych prostorach nebo pfi nedostatecné

ventilaci mohou na jesté vlhkém povrchu dfeva vzniknout ¢erné tecky plisné.

K jejich odstranéni Casto staci kartdCovani. Silné postizené oblasti vydrhnéte
domacim Ccisticim prostfedkem obsahujicim chlér! Plisfiové teCky jsou pouze na

povrchu dfeva a jsou pfirozenou vlastnosti dreva.

6. Dfevo opatiené barvou (z vyroby)
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Profily jsou z vyroby opatfeny barvou pouze z jedné strany (z vnéjsi). Vnitini strana dfevénych profild musi byt kupujicim natfena

(kromé saun bez prfedsiné), jinak zanika zaruka. Diky vyrobnimu procesu nemusi byt ¢elni hrany profili Uplné probarveny. Je

nutné po stavbé tyto hrany zkontrolovat a pfipadné oSetfit.

Bilé kryci listy (napfiklad na stfeSe) maji 3 lakované strany a jednu stranu zakladni. Pfi instalaci se ujistéte, ze zakladni strana ma

spravnou orientaci a neni jiz dale viditelna. Barva bilych dill je bila RAL 1015.

Tovarni barvou muze prosvitat struktura dreva, pfipadné se mohou projevovat prirozené vlastnosti dreva:

®  Pryskyfice ze dfeva mlze ¢asem prochazet vrstvou natéru na povrch. Pryskyfice maze byt snadno setfena hadfikem

nasaklym acetonem.

® \/zhledem k tomu, Ze dfevo mGze v disledku odli§né struktury vliaken v riznych mistech dfeva nerovhomérné absorbovat

barvu, tak se mohou vyskytovat razné tloustky vrstev laku a rlizné Urovné lesku na barevném povrchu.

NaSe barvy maji tyto barevné RAL kody:

Barva

slonova kost

tmavé Seda

hedvabné
Seda

piskovée
bézova

RAL kod

RAL 1015

RAL 060.40.05

RAL 7042

RAL 1019
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7. NeosSetiené drevo

Vnitfni prostory dfevénych staveb musi byt natfeny (kromé& saunovych domi bez pfedsing), jinak zanika zaruka. Informujte se u
svého dodavatele barev o vhodnych lazurach. Pouzijte také prostfedek proti zamodrani dieva. Pozor - pfili§ tlusté natéry zabraru;ji
vysychani dfeva po silném desti a zpusobuji Skody.

VSechny dfevéné dily, tj. stény, dvefe, podlahové a stfeSni desky, stfeSni panely, listy a listy atd., s vyjimkou tlakové
impregnovanych dil(, musi byt vzdy oboustranné povrchové oSetfeny. Mista, ktera nejsou pozdéji pfistupna (napf. pero a drazka),
oSetrete pred vlastni stavbou. Po stavbé dfevo oSetfete dvojitou tenkou ochrannou vrstvou prodysné lazury (zadné tlusté vrstvy!).

Kazdé dva roky opakujte ochranny natér. Tento pfedpis se vztahuje vyhradné na dfevéné vyrobky pouzivané venku.
Pro pozadované mnozstvi lazury plati obecné pravidlo — na 1 m? se pouziva 80 ml lazury na jednu vrstvu.

8. Predvrtani Sroubovych spoju

Drevo je pfirodni neustale pracujici material a kazdy
Sroub by mél byt pfedem pfedvrtan. V opacném
pfipadé mulze dfevo snadno trhat a podélné se
rozpadat! Pevnost predvrtaného spoje je mnohem
vy$8i nez pevnost nepfedvrtaného spoje.

Pokud by uz doSlo k pferuSeni nebo k odlupovani

vrstev dfeva, pak je feSenim nékolik kapek lepidla na

dfevo, které ,poskozeni" se vyfeSi rychle a bez
problém(

V nasem sortimentu mame fadu vyrobkl jako carporty (zastfeSena parkovaci mista), zastfeSeni teras nebo détska hristé
vyrobenych z tlakové impregnovaného dfeva.

Pro nase dfevo pouzivdme moderni zplsob tlakové impregnace. Jedna se o Uc¢innou a ekologicky Setrnou metodu pro
ochranu dfeva. Zfedéné impregnacni soli se vysokym tlakem vtlacuji do vnitini struktury dfeva. Toto dfevo pak mize mit

specifické vlastnosti.

9. Tlakové impregnované drevo - KDI
V nasem sortimentu mame Ffadu vyrobku jako jsou carporty (zastfeSena parkovaci mista), zastfeSeni teras nebo détska hfisté
vyrobenych z tlakové impregnovaného dreva.
Pro nase dfevo pouzivame moderni zpusob tlakové impregnace. Jedna se o U¢innou a ekologicky Setrnou metodu pro ochranu
dfeva. Zfedéné impregnacni soli se vysokym tlakem vtladuji do vnitfni struktury dfeva. Toto dfevo pak muze mit specifické

vlastnosti.

KDI - praskliny

Tlakové impregnované dfevo je chranéno pfed povétrnostnimi vlivy, pfed vlivy okolniho prostfedi i proti zamoreni Skadci. Praskliny
v tlakové oSetfeném dievu Ize vysvétlit bobtnanim a smrstovanim dfeva v procesu impregnace a schnuti. PFi suSeni dfeva neni
bohuzel vzdy mozné zabranit tvorbé trhlin. Pfi velkém a rychlém smrsténi mohou vysledné smrstovaci sily prekro€it vnitfni
pevnost dfeva a vznikne trhlina. Tato vlastnost v§ak nijak neovliviiuje stabilitu ani trvanlivost dfeva. V zavislosti na pocasi se

mohou tyto praskliny opét témér upliné zavfit.

KDI - plisen

Pokud dojde k rustu plisni, jedna se o Ascomycetes (hadicové houby) nebo Fungi imperfecti (ne tplné znamé houby). Nejbézngjsi
jsou druhy Ascomycetes Penecillium a Aspergillus. Pliseri se zivi poSkozenymi burikami, které vznikly pfi povrchové upravé dieva
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(Fezani, vrtani, hoblovani, brouseni apod.), pfipadné organickymi prvky z povrchu dfeva.

Plisné rostou pouze na povrchu dfeva a nepronikaji hloubg&ji do interiéru dfeva. Pevnost dfeva tim neni ovlivnéna, dochazi
predevsim ke vzhledovému zabarveni dfeva. Plisen je pfirozenou vlastnosti dfeva a neni dlivodem k reklamaci.

Opatfeni proti plisni: poté, co dfevo dostate¢né vyschlo mlze byt pliseri mechanicky odstranéna pomoci primyslového vysavace

s jemnozrnnym filtrem. Alternativné byla pro boj s plisni prokazana ucinnost €isténi pomoci 5% roztoku kyseliny octovée.

Zeleno bilé teCky na povrchu
Na povrchu dfeva mohou byt ¢asto malé Sedivé / zelenkavé / bilé skvrny. Casto se to nejprve klasifikuje jako plisefi. Jedna se

v§ak pouze o neSkodné krystaly soli, které se na povrchu kombinuji s pryskyfiénymi slozkami ze dfeva. Tyto body ¢asem zmizi a

stanou se nepoznatelnymi. Tyto krystaly soli na povrchu jsou povazovany za kvalitativni znak peclivé tlakové impregnace.

KDI prouzky

Problémy mohou nastat na ¢elnich hranach profili nebo na kratkych kusech dfeva. Pfipadné v mistech dodate¢nych fezu. Dfevo
absorbuje impregnaéni roztok v zavislosti na své hustoté, ktera se smérem ke stfedu snizuje. Cim bliZe jsou buriky dfeva jadru,
tim méné tekutiny mohou absorbovat. Na Celech profild nebo kratkych kusech je tento jev vyrazné viditelny. Proto je nutné

podobna mista ru¢né osetfit vhodnymi prostfedky (viz vyse).

10. Samovolné prasknuti bezpecnostniho skla (ESG)
PFi pouziti bezpecnostniho sklad (ESG) vzdy hrozi riziko spontanniho prasknuti v dusledku pfitomnosti sulfidu niklu ve struktufe
skla. Spontanni prasknuti je tfeba povazovat za vSeobecné riziko pfi pouziti ESG skla a jako takové jej pfijmout. Spontanni

prasknuti tvrzeného bezpecnostniho skla (ESG) proto neni divodem k reklamaci.

11. KDI zakladovy ram
Ke kazdému domku KARIBU dodavame zakladovy ram. Ram je vyroben z tlakové impregnovaného nehoblovaného dfeva (proto
jeho nazelenala / nahnédla barva). K tomuto ramu je pfipevnéna bila obalova félie. POZOR — tento impregnovany ram neni

pouhym obalovym materialem, ale tvori zakladni souc¢ast zakoupeného domku (produktu), proto je NEVYHAZUJTE!!




