Bezpe¢nostni list
podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ES €.1907/2006 ve znéni Natizeni Komise (EU) 453/2010

GUAa-OXI

Verze €.: 1.0 REACH
Datum vydani: 23.3.2015
Datum revize: ; GU A
Nahrazuje verzi: ze dne: ettt rvtin
ODDIL 1 IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI
1.1 Identifikator vyrobku:
GUAa-OXI
1.2 Piislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti:

Provzdusnéni bazénovych vod.
Nedoporucena pouZiti: Vsechna, vyjimaje vyse uvedena pouziti

1.3 Podrobné tidaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
1.3.1 Specifikace dodavatele vyrobku

GUAPEX, a.s.

U Leskavy 39

625 00 Brno, CR
1CO: 277 53 361
Tel/fax: +420 543 215 582
info@GUAa.cz
1.3.2 Osoba odborné zpiisobila zodpovédna za bezpec¢nostni list
e-mail: martina_sramkova@volny.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2, telefon nepfetrzité 224 919 293, 224
915 402, nebo (pouze ve dne) 224 914 575.

*ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési:
2.1.1 Klasifikace v souladu se smérnici 1999/45/ES

Zdravi skodlivy, Xn; R22

Ziravy, C; R34

Nebezpecny pro zivotni prostiedi, R52/53

Senzibilizujici, R42/43

Plné znéni R vét uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu
2.1.2 Klasifikace v souladu s Nafizenim EU ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4 (*)H302

Skin Corr. 1B H314

Aquatic Chronic 3 H412

Resp. Sens. 1 H334

Skin Sens. 1 H317

Plna znéni ,,H vét“ a vyznam zkratek klasifikacnich tid podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho

listu

2.1.3 Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
zadné

2.1.4 Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na lidské zdravi

Zdravi $kodlivy pfi poziti. Zpisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i. Mtize vyvolat alergickou kozni reakci. Pti
vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

2.15 Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na Zivotni prostiedi
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ¢inky.

2.2 Prvky oznaceni
2.2.1 Oznaceni v souladu s Nafizenim EU ¢. 1272/2008
NEBEZPEC]

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 Zpisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.

H334 Pfi vdechovani miize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi w¢inky.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti

P260 Nevdechujte prach

P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle
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P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrng oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky, jsou-li nasazeny a
pokud je I1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte
kazi vodou/osprchujte.

P501 Odstraiite obsah a obal jako nebezpecny odpad.

Obsahuje: bis(siran)-[bis(peroxosiran)] pentadraselny; peroxodisiran draselny

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés nesplituje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Nafizeni EU 1907/2006
24 Dalsi informace

Zadné

ODDIL 3 SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

Vodny roztok nasledujicich nebezpecnych latek a dalsich latek bez nebezpecnych vlastnosti.

lnd:jy;oéve & Obsah Klasifikace
Nebezpeéné latky: CAS E (%hm.)
. (] o x
Registraén &slo dle 67/548/EHS dle (ES) ¢. 1272/2008
neni Acute Tox. 4 (*)H302
Xn; R22 .
c e . . , 274-778-7 v Skin Corr. 1B H314
bis(siran)-[bis(peroxosiran)] pentadraselny 70693-62-8 86-96 1(13,552431 Skin Irrit. 2 H315
01-2119485567-22-0000 Aquatic Chronic 3 H412
Ox. Sol. 3 H272
*
016-061-00-1 O:RS Acute TO)'(. 4 (*)H302
231-781-8 Xn: R22 Eye Irrit. 2 H319
peroxodisiran draselny 7727-21-1 0-5 Xis R36/37/38 STQT SE 3 H335
neni R42/43 Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
neni
oS B 231-851-8 B Xn, R22 Acute Tox. 4 (*) H302 !
Tetra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnesium 7760-50-1 1-2 Xi: R36 Eye Irrit. 2 H319
neni

DK lasifikace latky pievzata od dodavatele suroviny a byla doplnéna udaji ze Seznamu klasifikaci a oznageni (www.echa.eu). Nejedna se o
zavazné klasifikovanou latku

Plna znéni R-vét, H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu

ODDIL 4 POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci
4.1.1 Vseobecné pokyny

Odstranit potfisnény odév. V ptipadé kazdé nejistoty, nebo pfi jakychkoliv potizich vyhledat 1ékafskou pomoc a predlozit tento
bezpecnostni list nebo etiketu pfipravku. Dbat na ochranu vlastniho zdravi.

4.1.2 V pripadé nadychani:
Postizeného okamzité pfesunout na Cerstvy vzduch. Okamzité, pfipadné podle symptomt postizeni, piivolat Iékare.

4.1.3 V pripadé zasaZeni o¢i:
Rozeviit o¢ni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni ¢ocku, a postizené oko dikladné vyplachnout ¢istou tekouci vodou po dobu 15
minut. Dalsi postup konzultovat s o¢nim 1ékafem

4.1.4 V pripadé zasaZeni kiiZe:
Postizenou pokozku omyt vodou a mydlem, diikladné oplachnout vodou a pfipadné osetfit ochrannym kosmetickym krémem.
Nepouzivat zadna rozpoustédla. Pfi podrazdéni kiize nebo jinych potizich dalsi postup konzultovat s odbornym lékafem.

4.1.5 V pripadé poziti:
Diikladné vyplachnout tista vodou, a kdyz je postizeny pii védomi dat vypit vétsi mnozstvi vody a nevyvolavat zvraceni.
Konzultovat s 1ékafem.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Udaje nejsou k dispozici
4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Zalezi na jednotlivych cestach expozice (viz pfedeslé informace).

ODDIL 5 OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH
5.1 Hasiva
5.1.1 Vhodna hasiva:

Volba hasiciho materialu bude zaviset na vzniceném materialu. V pfitomnosti okysli¢ujicich latek je nejuicinnéjsim hasicim
prostiedkem voda.
5.1.2 Nevhodna hasiva
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CO,; Hasici pénotvorné prostfedky na proteinové bazi.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Kyslik uvolilovany termickym rozkladem intenzivné podporuje hofeni
5.3 Pokyny pro hasice:

Ochranné prostedky zvolit podle velikosti pozaru. Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym pfivodem vzduchu a
ptipadné celkovy ochranny odév.

5.4 Dalsi informace
Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v neposkozenych

obalech z oblasti nebezpeci. Kontaminovanou hasici vodu oddélené uschovat a nevypoustét do kanalizace. Hasici vodu nebo
pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pfislusnych ptedpist

ODDIL 6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v piipadé nouze

Respektovat pokyny uvedené v oddile 7 a 8. Zabranit kontaktu s o¢ima, pokozkou a odévem. Prostor dostatecné vétrat. Zakaz
vstupu nepovolanym osobam, nekoufit. Pfi vyvinu par pouzit dychaci pfistroj

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pracovnici zasahujici v pfipad€ nouze musi mit osobni ochranné odévy vyhovujici (viz oddil 5, 8).
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabranit zvétsovani uniklého mnozstvi. Pfipravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a pidy. Pti
rozsahlej§im tniku prostiedku do Zivotniho prostfedi postupovat podle mistnich pfedpist (zakon o vodach) a kontaktovat pfislusné
odbory mistnich tifadu, referat zivotniho prostiedi nebo inspektorat CIZP

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Zajistit dostate¢né vétrani.
Unikly produkt mechanicky posbirat, a potom sebrat do vhodnych oznacenych nadob. Dalsi postup zneskodnéni se fidi podle
predpist, které jsou uvedeny v polozce 13. Chranit zdravi pied expozici obsazenych latek z ovzdusi, viz hygienické hodnoty
limitnich expozici, které jsou uvedené v poloZce 8, odstavci 8.1. Diikladné omyt zasazené misto a pouzité nafadi vhodnym ¢isticim
prostiedkem, nepouzivat fedidla.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Dale viz Oddily 7, 8 a 13

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Dobré odprasovani.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Pfed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem polozek 2, 6, 8 a 11. Respektovat zdkonné ochranné a bezpecnostni piedpisy pro
nakladani s chemickymi latkami. Nevdychovat prach. Produkt drzet mimo dosahu otevieného ohné a zdroji vysoké teploty.
Zabranit kontaktu pfipravku s o¢ima a pokozkou. Respektovat pokyny a navod k pouziti uvedené na Stitku obalu vyrobku.
Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed pfestavkou a po skonceni prace umyt ruce a svléknout znecistény pracovni odév. Tento odév
uchovavat oddélené.
Pii alergiich, astmatu a chronickych onemocnénich dychacich cest neni vhodné zachazet s vyrobky tohoto druhu.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat jen pfi teplotach do 30 °C.
Skladovat na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Chranit pfed pfimym slune¢nim zafenim a piisobenim tepla, ohné, vodou
a vlhkosti.
Upozornéni k hromadnému skladovani:
Skladovat oddélené od potravin.
Pfechovavat oddélen¢ od redukénich Cinidel.
Skladovat oddélené od hoflavych latek.
Pfechovavat oddélen¢ od organickych latek.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti

Pouziti produktu je stanoveno vyrobcem v navodu k pouziti, ktery je uveden na stitku obalu nebo v pfilozené dokumentaci.

ODDIL 8 OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY
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8.1 Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny koncentracni limity v pracovnim prostredi (NV 361/2007Sb., v platném znéni - nejvyssi pfipustny

Chemicky nizev PEL (mg/m’) NPK-P (mg/m’)

Prach, inhalabilni / respirabilni frakce) 10/4

Smés neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny koncentrac¢ni limity v pracovnim prostiedi dle evropské smérnice ¢. 2000/39/ES

Chemicky niazev Cislo CAS 8 h (mg/m3) kratkodobé (mg/m3)

8.1.1 Jiné udaje o limitnich hodnotach
8.1.1.1 Smeési
DNEL: informace pro smés nejsou k dispozici
PNEC: informace pro smés nejsou k dispozici
8.1.1.2 Slozek smési
bis(siran)-[bis(peroxosiran)] pentadraselny:
DNEL / DMEL (pracovnik)
Akutni - systémové ucinky — Dermalné 80 mg / kg télesné hmotnosti / den
Akutni - systémoveé uc¢inky — Inhala¢né 50 mg / m?
Akutni - mistni ¢inky — Dermalné 0,449 mg / cm?
Akutni - mistni t€inky — Inhala¢né 50 mg/ m?
Dlouhodobé ucinky - systémové tcinky — dermalné 20 mg / kg télesné hmotnosti / den
Dlouhodobé uc¢inky - systémové ti¢inky — Inhala¢né 0,28 mg / m?
Dlouhodobé u¢inky - mistni i€inky — Inhala¢né 0,28 mg / m?
DNEL / DMEL (spotiebitelé)
Akutni - systémové ucinky — Dermalné 40 mg / kg télesné hmotnosti / den
Akutni - systémoveé uc¢inky — Inhala¢né 25 mg / m?
Akutni - systémové uc¢inky — Oralné 10 mg / kg télesné hmotnosti / den
Akutni - mistni ¢inky — Dermalné 0,224 mg / cm?
Akutni - mistni t€inky — Inhala¢né 25 mg / m?
Akutni - mistni ¢inky — Dermalné 10 mg / kg télesné hmotnosti / den
Dlouhodobé u¢inky - systémové ucinky —Inhalacné 0.14 mg / m?
Dlouhodobé ucinky - systémové ucinky — Oralné 10 mg / kg télesné hmotnosti / den
Dlouhodobé uc¢inky - mistni uc¢inky —Inhala¢né 0.14 mg / m?
PNEC vodni - sladkovodni 0,022 mg /1
PNEC vodni - mofska voda 0,002 mg /1
PNEC vodni - ob¢asné uvoliovani 0,0109 mg /1
PNEC Sediment sladkovodni 0,017 mg / kg COV
PNEC usazeniny motské 1.74E-03 mg / kg COV
PNEC ptida 0,885 mg / kg COV
PNEC stp 108 mg /1
PNEC oralné 44.44 mg / kg potraviny
8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho 1ze dosahnout pouze mistnim odsavanim
nebo ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho ustroji.
Pfi praci se smési nejezte, nepijte, nekuite. Zamezte potfisnéni oci a kiize. Pied ptestavkami a na konci prace si umyjte ruce.
Uchovavejte oddélené¢ od potravin, napoji a krmiv
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki
Uzivané osobni ochranné prostiedky musi byt v souladu s nafizenim vlady 495/2001 Sb. (transpozice smérnice 89/686/EEC).
8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opatieni:
Vyhnout se del§imu a opakovanému kontaktu s ktizi.
Pouzijte obvykla preventivni opatfeni pfi zachazeni s chemikaliemi. Pfi praci se smési nejezte, nepijte, nekufte. Zamezte potfisnéni
oci a kuize. Pred prestavkami si umyjte ruce. Nemnéte si ani si nesahejte Spinavyma rukama do oc¢i. Zabrante §ifeni plynu/mlhy/par
tekutiny. Pracovni odév ukladejte zvlast'. Nevdechujte pary ani mlhu.
8.2.2.2 Ochrana p¥i dychani
Za normalnich okolnosti neni potfebna. V pfipadé nedostate¢né ventilace a piekroceni povolenych limitnich hodnot expozice
pouzit vhodnou dychaci masku s filtrem pro organické plyny a pary.
8.2.2.3 Ochrana rukou
Ochranné rukavice (EN 374).
Material: butyl-kaucuk
Doba priniku:>=8 h
Tloustka rukavic: 0,5 m
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
8.2.2.4 Ochrana o¢i

Pouzit tésné priléhajici ochranné bryle (EN 166).
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disinfectant revolution

8.2.2.5 Ochrana kiiZe (celého téla):

Tam, kde je riziko kontaktu s kizi, doporucuje se pouzivat nepropustné rukavice, zastéru, kalhoty, bundu, pokryvku hlavy a boty.
Znecistény odév odlozte a pfed novym pouzitim vyperte.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dobie uzavirejte obaly po skonceni prace, zakryvejte obaly béhem prace, oCistéte obaly od znecisténi béhem prace, stabilné
ukladejte obaly, zamezte pfevraceni nezajisténého obalu

ODDIL 9 FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VZHLED Bil¢é granule
ZAPACH 7adny
PRAHOVA HODNOTA ZAPACHU Data nejsou k dispozici
pH 2,1 pii 30g/1 (20°C)
BOD TANi Rozkl4da se pfi taveni
BOD VARU Cca 100 °C
BOD VZPLANUTI > 100°C
RYCHLOST ODPAROVANI Data nejsou k dispozici
HORLAVOST Produkt neni hotlavy
VYBUSNE VLASTNOSTI Data nejsou k dispozici
HORNI/DOLNI MEZNI HODNOTY HORLAVOSTI Produkt neni vybusny
NEBO VYBUSNOSTI
TLAK PAR <0,0000017 hPa
HUSTOTA PARY Data nejsou k dispozici
RELATIVNI HUSTOTA 2,35 pii 20°C
ROZPUSTNOST 297 - 357 g/l pti 22 °C
Sypné mérnd hmotnost: 0,95 - 1,25 g/cm3

ROZDELOVACI KOEFICIENT N-OKTANOL/VODA | Data nejsou k dispozici
TEPLOTA SAMOVZNICENI Data nejsou k dispozici
TEPLOTA ROZKLADU Data nejsou k dispozici
VISKOZITA Data nejsou k dispozici
OXIDACNI VLASTNOSTI Data nejsou k dispozici
9.2 DalSi informace

| OBJEMOVA HMOTNOST | 1100-1400 kg/m®
ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochazi.

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni.

10.3 MozZnost nebezpeénych reakei

Neni vhodné pouzivat kovové nadoby a pomticky. Neaplikovat pfipravek soucasné s chlorovymi prostiedky

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teplota nad 50°C
10.5 Neslucitelné materialy

Halogenované slouceniny, kyanidy, soli tézkych kovii

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Kyslik, oxidy siry

ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o toxikologickych ué¢incich
11.1.1 Smeési

Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici. Smés byla hodnocena vypoctovymi metodami.
Akutni toxicita: Data nejsou k dispozici
Ziravost/drazdivost pro kizi: Data nejsou k dispozici
Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Data nejsou k dispozici
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize: Data nejsou k dispozici
Mutagenita v zarode¢nych buikach: Data nejsou k dispozici
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Karcinogenita: Data nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci: Data nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Data nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: Data nejsou k dispozici
Nebezpecnost pfi vdechnuti: Data nejsou k dispozici
11.1.2 Slozek smési

ODDIL 12

12.1
12.1.1

12.1.2

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

ODDIL 13

13.1

13.1.1

13.1.2

bis(siran)-[bis(peroxosiran)] pentadraselny
Akutni toxicita

Oralné LD50/ rat : 500 mg/kg
Inhalaéné LC50/ 4 h/ rat : > 5 mg/l
Dermalné LD50/ rat : > 2 000 mg/kg

Drazdivost/ziravost

Zpusobuje poleptani (oci i kiize)

Senzibilizace

morce Klasifikace: precitlivélost pokozky. Vysledek: nezpisobuje senzibilizaci u laboratornich zvitat. K dispozici jsou vzacné
nebo neprikazné zpravy o lidskych senzibilizace kiize.

Tetra[carbonato(2-)]dihydroxypentamagnesium

Senzibilizace

Mize vyvolat senzibilizaci citlivych osob pfi styku s kizi nebo vdechovani prachu.

Nebezpeéné ucinky pro zdravi

Nadmérné ptisobeni mtize mit vliv na lidské zdravi, a to nasledovné:
Inhalace

Horni cesty dychaci: podrazdéni, nevolnost, bolesti, kasel

P1i styku s ktizi

Podrazdéni, nepohodli, vyrazka

Pfi zasazeni o¢i

Podrazdéni, nepohodli, slzeni, rozmazané vidéni, paleni, ulcerace
Pfi poziti

Zaludek: Poskozeni, ulcerace, gastrointestinalni poruchy

EKOLOGICKE INFORMACE

Toxicita

Smési

Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici.
bis(siran)-[bis(peroxosiran)] pentadraselny

Toxicita pro ryby LC50 /96 h / Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy): 53 mg /1
Toxicita pro fasy ErC50/72h/fasy:> 1 mg/1
Toxicita pro Dafnie EC50/ 48 h/ Daphnia: 3,5 mg/I

SloZek smési
Informace nejsou k dispozici

Perzistence a rozloZitelnost

Fyzikaln¢ chemické odbouravani: hydrolyza

Bioakumulaéni potencial

Informace nejsou k dispozici

Mobilita

Informace nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Posouzeni PBT a vPvB nebylo provedeno, k datu vyhotoveni listu nejsou k dispozici dostatecné podklady a nebyla zpracovana
zprava o chemické bezpecnosti (CSR).

Jiné nepriznivé ucinky

Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo do kanalizace. Produ}(t je klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostiedi.
Mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé ucinky ve vodnim prostredi. Skodlivy toxicky pro vodni organismy

POKYNY PRO ODSTRANOVANI{

Metody nakladani s odpady

S odpady nutno nakladat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni souvisejicich predpisti.
Mozné riziko p¥i odstranovani

Pfi odstranovani odpadu vyznamné riziko nevznika, ale prazdné obaly mohou obsahovat zbytky vyrobku. Nesmi se odstranovat
spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace

Zpiisob odstranovani smési
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13.1.3 Doporudené zafazeni odpadu
Smés:
16 09 04* Oxidacni latky jinak blize neurcené
Obal:
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Vymyty obal bez zbytku smési:
Podle druhu matrialu obalu
ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 ¢islo OSN UN 3260
14.2 Piislu$ny nazev OSN pro zasilku LATKA ZIRAVA, TUHA, KYSELA, ANORGANICKA, J.N. (slou¢enina
persiranu)
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu 8
14.4 Obalova skupina 11
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi ano
14.6 Zvlastni bezpefnostni opati‘eni pro uZivatele
14.7 Hromadna pfeprava podle prilohy II
MARPOL 73/78 a piedpisu IBC
14.8 Pozemni doprava ADR/RID
Ttida/klasifikaéni kod 8
Obalova skupina: 1T
Bezpecnostni znacka 8
Popis: UN 3260 LATKA ZIRAVA, TUHA, KYSELA, ANORGANICKA, J.N.
(slou€enina persiranu)
14.9 Namofini pifeprava IMDG:
Ttida: 8
Obalova skupina: 1T
Bezpecnostni znacka 8
Vlastni pfepravni oznaceni: UN 3260 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Monopersulfate Compound)
Ems ¢islo: neuvedeno
Latka znecist'ujici more ano
14.10 Leteck4 doprava ICAO/IATA-DGR
Ttida: 8
Obalova skupina: 1T
Vlastni piepravni oznaceni UN 3260 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Monopersulfate Compound)
14.11 Omezené mnoZzstvi 1 kg, max. 30 kg na kus (nebo max. 20 kg pfi pouziti podlozky a folie)
14.12 Piepravni kategorie 2 (podlimitni mnozstvi: max. 333 kg/litrG na dopravni jednotku)
ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Naftizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni
Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sblizovani pravnich a spravnich pfedpisti ¢lenskych stati tykajicich se
klasifikace, baleni a oznaCovani nebezpecnych piipravki, ve znéni pozdéjsich predpist

Smérnice Rady 76/796/EHS o sblizovani pravnich a spravnich predpisti tykajicich se omezeni uvadéni na trh a pouzivani nékterych
chemickych latek a pripravki, ve znéni pozdéjsich predpisi,

Zakon 350/2011 Sb. o chemickych latkach a smésich

Zakon ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii

a dale, napf.: Zakon ¢. 455/1991Sb. Zivnostensky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi,

Zakon ¢. 102/2001 Sb. o obecné bezpecnosti vyrobkl, ve znéni pozdejsich piedpisi,

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provadéci predpisy, Zakon ¢
258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zmén¢ nékterych souvisejicich predpist ve znéni pozdéejsich piedpist a jeho provadéci
predpisy;

Zakon ¢. 20/1966 Sb., o zdravi lidu ve znéni pozdé&jsich piedpist,

Zakon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni,

Zakon 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci

Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi¢nich testt.

Natizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
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Zakon o odpadech €. 185/2001 Sb. v platném znéni a ve znéni souvisejicich predpist

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

Zakon ¢.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci predpisy,

Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadéci piedpisy a dalsi souvisejici predpisy,
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé ve znéni pozdéjsich predpisti.

Zakon ¢.133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni a vyhlaska MV ¢.246/2001Sb.

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci (dale jen Dohoda ADR)

15.1.1 Informace dle vyhlasky 415/2012 Sb. v platném znéni

Netyka se
15.1.2 SloZeni podle nafizeni 648/2008 ES o detergentech:
Netyka se
15.1.3 Dalsi povinné oznaceni vyrobkii, které jsou urceny pro prodej Siroké verejnosti

Navod k pouziti
Hmatatelna vystraha pro nevidomé
Obal odolny proti otevieni détmi

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
nebylo dosud provedeno

ODDIL 16 DALSI INFORMACE

16.1 Pokyny pro proskolovani

Skoleni bezpeénosti prace pro zachazeni s chemickymi litkami a smésmi.
V souladu s §44a zakona 258/2000 Sh.:
Fyzické osoby, které v ramci svého zameéstnani nebo pfipravy na povolani nakladaji s nebezpe¢nymi chemickymi latkami nebo
smésmi klasifikovanymi jako Ziravé, musi byt prokazatelné seznameny s nebezpecnymi vlastnostmi chemickych latek a
chemickych smési, se kterymi nakladaji, zdsadami ochrany zdravi a zivotniho prostredi pfed jejich skodlivymi ucinky a zdsadami
prvni predlékaiské pomoci.

16.2 Dalsi povinnosti (v souladu s §44a zakona 258/2000 Sb.)

Pravnicka osoba nebo fyzicka osoba opravnéna k podnikani je povinna vydat pro pracovisteé, na némz se naklada s nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi klasifikovanymi jako Ziravé, PISEMNA PRAVIDLA O BEZPECNOSTI,
OCHRANE ZDRAVi A OCHRANE ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI PRACI s témito chemickymi latkami a chemickymi
smésmi. Pravidla musi byt volné dostupna zaméstnanctim na pracovisti a musi obsahovat zejména informace o nebezpeénych
vlastnostech chemickych latek a chemickych smési, se kterymi zameéstnanci nakladaji, pokyny pro bezpecnost, ochranu zdravi a
ochranu zivotniho prostfedi, pokyny pro prvni pfedlékaiskou pomoc a postup pfi nehodé. Text pravidel je pravnicka osoba nebo
fyzicka osoba opravnéna k podnikani povinna projednat s organem ochrany verejného zdravi ptislusnym podle mista ¢innosti.
16.2.1 Doporucena omezeni pouZiti

Fyzické osoby star$i 15 let a mladsi 18 let smé&ji nakladat s nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky
klasifikovanymi jako Ziravé jen v ramci pfipravy na povolani pod pfimym dohledem osoby s odbornou zpisobilosti podle § 44b
odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb.

16.3 PIna znéni R vét pouzitych v Oddilech 2, 3 a 15:

RS Dotek s hoflavym materidlem mize zplsobit pozar

R22 Zdravi §kodlivy pfi poziti

R34 Zpusobuje poleptani

R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi

R36 Drazdi o¢i

R43 Mize vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi

R42 Mize vyvolat senzibilizaci pti vdechovani

R52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé i¢inky ve vodnim prostiedi
16.4 PIna znéni H vét pouzitych v Oddile 3:

H302 Zdravi $kodlivy pfi poziti.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci

H315 Drazdi kizi

H317 Mize vyvolat alergickou dermalné reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i

H272 Mize zesilit pozar; oxidant.

H335 Mize zpisobit podrazdéni dychacich cest.

H334 Pfi vdechovani muze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ¢inky.
16.5 Vyznam zkratek klasifikaci dle EU 1272/2008 uvedenych v Oddile 3

Acute Tox. 4 Akutni toxicita kategorie 4

Skin Corr. 1B Ziravost pro kuzi kategorie 1B
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Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi kategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace kize kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni o¢i kategorie 2
Ox. Sol. 3 Oxidujici tuha latka kategorie 3
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice kategorie 3
Resp. Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest kategorie 1
Aqatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostredi, dlouhodobé u€inky, kategorie 3
16.6 Informace o zdrojich udaji pouZitych pii sestavovani bezpe¢nostniho listu

Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni
aplikaci a nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

16.7 Zmény oproti pfedchozimu vydani bezpe¢nostniho listu
Nahrazuje vSechny piedchozi verze
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